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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Компания «Boen» производит паркетные полы, предназначенные для использования внутри помещений, в соответствии с требованиями стандартов EN 13489 и EN 14342. На обрезку следует закладывать приблизительно 10% дополнительного материала. Проверяйте паркет до начала укладки. Поврежденные доски укладывать нельзя. Двухслойная паркетная доска, производимая компанией «Boen», состоит из износостойкого слоя (3,5-5,5 мм) и нижнего слоя из ели или ДВП. Паркетная доска компании «Boen» это доска с готовой поверхностью и боковым соединением «шип-паз». 

Продукция поставляется в следующем виде:

	1. «Economy Plus»:

	10,5 x 70 x 470 мм 
1 упаковка: 76 правосторонних досок 


	2. «Prestige»:

	10 x 70 x 470 мм 
1 упаковка: 40 левосторонних досок + 40 правосторонних досок 


	3. «Traffic»:

	12,5 x 70 x 470 мм 
1 упаковка: 34 левосторонние доски + 34 правосторонние доски 


	4. «Maxi»:

	10,5 x 100 x 833/ 1000 мм 
1000 мм 1 упаковка: 26 правосторонних досок
833 мм 1 упаковка: 20 правосторонних досок 
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	Укладка досок в длину для создания ассиметричного узора 

	Укладка длинных досок методом «кирпичной кладки»
	Укладка по диагонали
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	Тройная кирпичная кладка

	Елочка
	Укладка в шахматном порядке (только для планок «Maxi»)




Варианты укладки 
Существует множество вариантов укладки. Это может быть укладка досок в длину или методом кирпичной кладки, классическая ёлочка в один, два или три ряда, диагональная или параллельная укладка. Дополнительного эффекта можно достичь благодаря сочетанию различных цветов или пород древесины. Небольшая высота конструкции пола обеспечивает возможность его соединения с другими типами напольных покрытий, таких как ковролин или керамическая плитка. 

Рекомендации по хранению 
Внутри коробок планки упаковываются в полиэтиленовую пленку. Обращаться с ними следует осторожно, во избежание повреждений. Не допускать попадания влаги во время транспортировки, хранения и укладки. Запечатанные коробки следует хранить в абсолютно сухом помещении, в горизонтальном положении. За 48 часов до укладки напольных покрытий упаковки должны храниться в помещении, где будет производиться монтаж, в тех же условиях для акклиматизации пола. Рекомендуемая температура хранения: + 18° C / 64° F





Важная информация перед укладкой 
Коробки с паркетом следует вскрывать непосредственно перед укладкой. 
Проверка и сортировка двухсловной паркетной доски «Boen» выполняется нашими специалистами по контролю над качеством перед отправкой. При возникновении каких-либо сомнений относительно качества, классификации или видимых дефектов паркета, претензии следует предъявлять еще до укладки паркета на пол. После укладки претензии приниматься не будут. Обязательно смешивайте доски из разных коробок. Ответственность за конечный результат укладки несет укладчик паркета. Укладка должна производится в строгом соответствии с общепринятыми профессиональными правилами и, прежде всего, согласно требованиям стандартов DIN 18365 и DIN 18356.

Укладка напольного покрытия должна производиться исключительно в сухих и отапливаемых помещениях. Перед укладкой убедитесь в том, что все внешние окна установлены, кирпичная кладка и стяжка выполнены и помещение высушено. Все строительные работы, которые могут повлиять на микроклимат в помещении (например, покраска и укладка плитки), рекомендуется завершить до укладки паркета.

При укладке паркета в помещениях с высокой влажностью воздуха следует учесть, что паркет впитает избыточное количество влаги, что в свою очередь может привести к его деформации, например, разбуханию. Поэтому крайне важно, чтобы влажность воздуха в помещении во время укладки не превышала 65 %. Температура в помещении должна быть около 18° C / 64° F. В зимние месяцы возможно охлаждение паркета, например, из-за длительной транспортировки. В таких случаях нераспечатанные упаковки с паркетом следует выдерживать в помещении, где будет производиться его укладка, для адаптации к комнатной температуре.  В большинстве случаев, и в особенности, когда речь идет о новых зданиях, укладку паркета следует производить на заключительном этапе строительства. Если это невозможно, обеспечьте защиту уложенного паркетного пола с помощью слоев картона, шерстяного войлока и т.д., и никогда не используйте влажную защитную пленку.

Для идеальной укладки важно, чтобы первые доски были уложены точно по направлению и под нужным углом. Паркетные доски вставляются друг в друга, и сажаются на клей, ряд за рядом, под небольшим давлением с короткой и длинной стороны.

Направление укладки обычно ориентируется по направлению основного источника освещения (главное окно комнаты). Доски укладывают продольно, по направлению света.  

Подходящие основания 
Двухслойный паркет «Boen» можно укладывать на любое должным образом подготовленное основание в соответствии с применимыми нормами. К ним относятся цементные, ангидритные, мастичные асфальтовые или сухие стяжки (минеральные плиты), а также ДСП и фанерные плиты. Перед тем, как приступить к укладке необходимо проверить основание пола на соответствие основным требованиям. 
В целом, основание должно быть ровным, прочным, сухим, чистым и не иметь трещин. При несоблюдении одного или нескольких из этих условий необходимо принять соответствующие меры. В соответствии с применимыми нормами основание пола должно быть ровным, во избежание образования пустот. Короткие доски не могут компенсировать неровности основания (смотри рисунок 1). В связи с чем рекомендуется нанести слой шпатлевки поверх слоя грунтовки. Желательно использовать продукцию одного производителя строительной химии. Существующие эластичные или текстильные напольные покрытия не являются подходящим основанием для укладки двухслойного паркета и должны быть удалены.
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Максимальная влажность основания:
Цементная стяжка макс. 2,0 CM % (1,8 % для полов с подогревом) 
Ангидритная стяжка макс. 0,5 CM % (0,3 % для полов с подогревом) 
В целом, следует стремиться к более низким значениям. Следуйте рекомендациям производителей, особенно при использовании стяжек с добавками.

Укладка на подогреваемые полы
Фактическое значение термического сопротивления двухслойного паркета «Boen» составляет приблизительно 0,07 м²К/Вт, связи с чем данный тип напольного покрытия подходит при использования теплого пола. Следуйте рекомендациям, приведенным в листке технических данных компании «Boen»: «Укладка на полы с подогревом». Особое внимание следует уделить процедурам подогрева и охлаждения основания пола для его высушивания в соответствии с требованиями применимых стандартов. 

Некоторые породы древесины, как например клен или бук, отличаются повышенной склонностью к усадке и набуханию и соответственно к образованию щелей. Это можно минимизировать, при условии поддержания постоянного микроклимата в помещении, с температурой от 18 до 28 °C (64-82 °F) и относительной влажности от 30 до 65 %. Убедитесь, что температура чернового пола не превышает 29°C (84°F), и 27 °C (80°F) для Скандинавии. 

ВНИМАНИЕ! Ковры и т.д., укладываемые поверх паркета, в особенности покрытия с изолирующей подкладкой, такой как резина, могут привести к повышению температуры пола, и как следствие повредить ваш паркет. 

Клей
Двухслойный паркет «Boen» полностью приклеивается к основанию, без необходимости склеивания соединения «шип-паз». Тип клея зависит от основания и условий на строительной площадке. Для укладки данного типа напольного покрытия разрешается использовать только паркетный клей. Клей следует наносить с помощью зубчатого шпателя; таким образом вы сможете нанести нужное вам количество клея. Клей наносится равномерным слоем по всей поверхности. Обязательно ознакомьтесь с технической информацией и инструкциями по укладке.

Общие замечания

ДЕРЕВО — ЭТО НАТУРАЛЬНЫЙ ПРОДУКТ. 
Каждое дерево имеет свою характерную структуру и индивидуальную цветовую гамму. Поэтому, образцы древесины небольшого размера не могут в полной мере дать представление о готовом напольном покрытии. Более подробная информация приводится на нашем сайте boen.com. Важно отметить, что естественное изменение цвета древесины может происходить под воздействием солнечного света. Поэтому, например, в условиях, когда в комнате установлено панорамное окно до пола, изменение цвета вашего напольного покрытия может быть лишь частичным. Следует убедиться в том, что после укладки пола в помещении сохранится умеренный и постоянный микроклимат.

Укладка, расположение, контрольные линии и расстояние до стен

Разметка площади и определение контрольных линий для начала укладки зависят от выбранного рисунка укладки. При укладке длинных досок классическим способом или в хаотичном порядке, рекомендуется ориентироваться по основному направлению света. При работе с такими рисунками укладка начинается у одной из длинных стен. При выборе других рисунков укладка пола начинается в центре комнаты. Это означает, что контрольная линия должна быть расположена под углом 45° или в поперечном/продольном направлении, но всегда начиная от центра. Очень важно выдерживать расстояние 8-10 мм (0,3-0,4 дюйма) до всех неподвижных объектов в помещении. Оставленный таким образом зазор закрывается плинтусом или с помощью других планок после завершения укладки вашего напольного покрытия.  Для заполнения зазоров также можно использовать эластичный наполнитель без силикона. Во избежание искривлений по дуге, рекомендуется укладывать пол «лесенкой» (как показано на рисунке ниже).
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Укладка паркетных планок в длину для создания симметричного или ассиметричного узора
Начертите базовую линию на расстоянии равном четырем-шести ширины планок, оставив дополнительный зазор в 8-10 мм (0,3-0,4 дюйма) от выбранной вами продольной стены. Используйте шнур или линейку для установки фиксированного ограничителя из деревянной балки, планки и т. д. Таким образом у вас образуется начальная точка для укладки напольного покрытия в направлении основного помещения. Фиксированный ограничитель можно убирать только после того, как начальная часть будет надежно установлена и закреплена. Продолжать укладку следует в направлении начальной стены только после затвердевания клея (время затвердевания уточняйте у производителя клея).
При укладке досок «Prestige» или «Traffic» следует учесть, что для укладки одного ряда необходимо использовать только правосторонние или левосторонние доски. 
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Укладка паркетных планок в длину по диагонали для создания симметричного или ассиметричного узора
При укладке планок по диагонали для создания как симметричного, так и ассиметричного узора, укладку следует начинать в центре комнаты. Сначала следует начертить базовую линию до диагонали через всю комнату. Затем установите фиксированный ограничитель из деревянных балок, планок и т. д., вдоль этой диагональной линии. Таким образом, начав укладку от фиксированного ограничителя, вы можете закончить укладку напольного покрытия в первой половине комнаты. Уберите ограничитель и убедитесь в том, что первый ряд зафиксирован на клеевом слое (время затвердевания уточняйте у производителя клея). Продолжайте укладку во второй половине комнаты. Рекомендуется производить укладку пола «лесенкой», как описано выше.
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Укладка елочкой
Для начала укладки «елочкой» соедините несколько досок, в зависимости от выбранного вами рисунка, в один, два или три ряда «елочкой». Определите центр помещения, протяните шнур через всю комнату, сместив его на ½ ширины доски. Концы елочки выравниваются по шнуру, чтобы елочка была расположена ровно по всей комнате. После того, как доски «boen» будут приклеены к полу, необходимо подождать пока высохнет клей (время затвердевания уточняйте у производителя клея). После высыхания клея вы можете продолжить укладку. Точность укладки рекомендуется контролировать с помощью нескольких шнуров, натянутых по всей комнате.
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Укладка паркетной доски Maxi 1000 мм в шахматном порядке 
Из 10 паркетных планок формируются квадраты, далее они устилаются под углом 90° по отношению друг к другу. Укладка начинается на расстоянии 1000 мм (плюс дополнительный зазор 8-10 мм от стены) к центру комнаты и перпендикулярно центру стены, которая привлекает большего всего внимания (наилучшей с эстетической точки зрения). Далее начертите базовую линию и установите фиксированный ограничитель из деревянных балок, планок и т. д., вдоль этой линии. Начинайте укладку от этого квадрата, и выложите еще несколько квадратов аналогичным способом. После завершения укладки приблизительно 3 – 4 кв. м пола подождите, пока высохнет клей (время затвердевания уточняйте у производителя клея). При укладке квадратов всегда следует очень точно вымерять все углы. После высыхания клея вы можете продолжить укладку вашего напольного покрытия. Далее можно убрать установленные фиксированные ограничители и продолжать укладку пола от уже уложенных квадратов. Всегда рекомендуется двигаться от центра комнаты по направлению к стенам.
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Защита поверхности, очистка и уход
Поверхность паркета, выпускаемого нашей компанией, покрывается маслом «Boen Live Pure», «Live Matt» или «Live Natural». Наши напольные покрытия отличаются высокой прочностью и обладают хорошей устойчивостью к царапинам и износу.

Поверхность, покрывается маслом «Live Natural» с оксидативным отверждением. Нанесение этого масла придает поверхности шелковисто-матовый блеск, водоотталкивающие свойства и устойчивость к загрязнениям. При этом, поверхности с масляным покрытием требуют более частого ухода по сравнению с лакированными. Износостойкость паркета напрямую зависит от интенсивности его использования. 
Первичный уход за поверхностью требуется непосредственно после завершения укладки вашего напольного покрытия. Мы рекомендуем вам использовать наш специальный ассортимент средств для очистки и для ухода. Мы также рекомендуем вам внимательно ознакомиться с нашими инструкциями по очистке и по уходу, в которых приводится описание различных процедур, способов и средств по очистке и по уходу за вашим полом.   
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eral plates), also Chipboards and plywood boards. Before installation, the
subfloor is to be checked according to the relevant norms

In general the subfloor needs to be level, dry, clean, solid, and free of
cracks. Should one or more of these preconditions not be met, appropriate
measures need to be undertaken. Especially make sure that levelness is
met according to the relevant norms, to avoid hollow areas. The short strips

are not able to level out the ground (check picture 1). So it is recommended
to apply filling compound after a ground coat. Use products of the same
manufacturer of installation chemistry. Existing elastic or textile floors are
not a suitable subfloor for two-layer parquet and need to be removed.

30-65% RH
+18°-428°C
(+64,4° - +82,4°F)
+/-3 mm (1/2”)

e—2m (63/2):

Maximum humidity content:
Cement screed max 2,0 CM % (1,8 % on subfloor heating)
Anhydrite screed max 0,5 CM % (0,3 % on subfloor heating)
In general lower values are to be aimed at. Consider the guidelines of the
manufacturers, especially when using screeds with admixtures.

Installation on subfloor heating
Boen two-layer parquet with it's real thermal resistance value of appr. 0,07
meK/W is suitable for subfloor heating systems. Consider the guidelines
(Boen datasheet “installation on subfloor heating”). It is especially impor-
tant to stick to the special heating-up and heating-down procedures to dry
the subfloor according to the relevant norms.

Wood species with increased shrinking and swelling behavior, such as ma-
ple or beech, are more prone to form gaps. This can be minimized by main-
taining a constant room climate of 18-28°C (64-82°F) and 30-65 % relative
humidity. Make sure the subfloor temperature does not exceed 29°C (84°F),
for Scandinavia 27°C (80°F).

ATTENTION! Carpets etc, that are put on top of the parquet, especially
those with insulating backers such as rubber, can cause a heat buildup
which can damage the parquet.

Gluing

Boen two-layer parquet s fully glued to the subfloor, without gluing of the
tongue-and groove connection. The kind of glue depends on the subfloor
and on the conditions on the construction site. Only parquet glues may be
used. The glue is applied with a serrated spatula, it guarantees the right
application amount. Apply the glue evenly and all-over. Check and apply
the technical data sheets and installation instructions.

General remarks
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JUis WjeanbHON YKIAJKH BAXKHO, 9YTOGbI IEPBbIC NOCKH OBUIM YIOKEHBl TOYHO IO
HaNpaBJICHHIO M TOJ HYXHBIM yrioM. IlapkeTHble JOCKH BCTaBISIOTCS JAPYT B Jpyra, H
CaxaloTcs Ha KJIEH, Al 33 PAZOM, MOJ HeGONBIIMM JaBICHHEM C KOPOTKOH M JUIMHHOH

CTOPOHEL
Hanpasnenue ykimaaki OOBIMHO OpPHEHTHDYETCS IO OCHOBHOTO
ocBemeHns (TIaBHOE OKHO KOMHathI). JIOCKH no

cBerTa.

Tloaxoasimue OCHOBAHMS

JIByXCIOHHBIA mapker «Boen» MOKHO YKIaJblBaTh Ha J10G0€ JODKHBIM 0GpasoM

TIO/IFOTOBJIEHHOE OCHOBAHHE B COOTBETCTBHH C PHUMEHHMBIMH HOpMamu. K HuM otHOCATCS
aHr) d WIH CyXHE CTSDKKH (MHHEPAJIbHBIC

mwmrsr), a Tawke JICIT u danepusie mmater. Ilepe Tem, Kak NMPHCTYNHTh K YKIajKe
TIPOBEPHTH nona Ha

B 1€/10M, OCHOBaHHE JIOJDKHO GHITh POBHBIM, IPOYHBIM, CYXHM, YHCTHIM H HE HMETh TPCIIHH.
Tpu OJIHOTO WJIH M3 JTHX YCJOBHil HEOGXOMMMO NPHHATH

mepsl. B c HOpMaMH nona
JIOIKHO GBITH POBHBIM, BO H36ekaHHe 06pa3oBaHus MyCTOT.

BIPOBHATH QCHBOAHKE, C IOMOLIBIO KQTRTKUX, I0COK HEBO
OcHoBaHHE 012 IOJDKHO GEITH POBHBIM, B COOTBETCTBHH C IPUMEHMMBIMH QDMAMH,

Oco6oe BHUMaHHE CIIEAYET YAETHTh POBHOCTH T0JIa

POBHOCTB 6bUTa COGITIONIEHa B COOTBETCTBHM C HOPMaMH, 4TOOBI H3GeXaTh MyCTOT

ECIIH OJHO WM HECKONBKO M3 STHX YCIOBHMii HE COGJIONCHBI, HEOGXOIMMO NPHHATH
cootBercTByiomHe Mepbl. OCOBEHHO CcriesuTe 3a TeM, 4ToObl POBHOCTH Gblia cobmozeHa B
COOTBETCTBHH C HOPMaMH, YTOGHI H3GekaTh MycToT. Koporkue momock
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plete information. Exposure to sunlight causes a natural change of color.
When having extreme conditions, eg. in front of ground-deep windows, the
color change can be only partially. Make sure that also after installation
the rooms remain tempered and a constant room climate is maintained.

Installation, disposition, reference lines and wall distance

The areal disposition and determination of reference lines for the start of
the installation depends on the chosen pattern of installation. When in-
stalling a regular or irregular longstrip pattern it is recommended to ori-
entate after the main direction of light. For these patterns the installation
starts near one of the long side walls. When choosing other installation
patterns, the center of the room is the starting point of the respective instal-
lation. That means the reference line is to be put in 45° angle, or in cross/
longitudinal direction, but always starting from the center. It is essential to
keep a distance of 8-10mm (0,3-0,4") to all fixed parts of the bulding. This
distance is to be covered with skirtings or other strips, when the installation
is completed. It is also possible to use elastic, silicon-free filler material to
fill the gaps. To avoid the so called arc-drop tension, it is recommended to
install in a stair-pattern (like shown below).

Installation in regular or irregular longstrip pattern

Add a reference line in a distance of four to six strip widths plus 8-10mm
(0,3-0,4") distance from the chosen longitudinal wall. Use a cord or
straightedge to install a fixed limit stop made from timber beams, battens,
etc. This s the starting point for the installation towards the main room.
Only when the initial part is readily installed, the limit is removed. Continue
the installation towards the starting wall only when the glue is hardening
(check hardening times with the manufacturer of the glue). When installing
Prestige or Traffic, be aware that one row needs to be installed from either
right strips only or left strips only.

Diagonal installation in regular o irregular longstrip pattern

When installing diagonal in either regular or irregular longstrip pattern,
the installation starts in the center of the room. First, define the reference
line diagonal through the room. Then, build a fixed limit stop made from
timber beams, battens, etc, along the diagonal line. Starting from the Limit
stop, you finish the first half of the room. Remove the limit stop and check if
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JIEPEBO — DTO HATYPAJIbHBII ITPO/IYKT.
Kaskioe 1epeBo HMEET CBOKO XapaKTEpHYIO CTPYKTYPY M HHIMBHJIyalbHYIO LIBETOBYIO FaMMy.
TlosToMy, 06pasibl APEBECHHB HEGONBIIOrO pasMepa He MOIYT B IOJHOH Mepe HaTh wneit
TPE/CTABICHHE O TOTOBOM HANONBHOM TOKPHITHH. Bonee noapobHas uHbopMaims
TPHBOJMTCS HA HaleM caiite boen.com. BaxkHO OTMETHTB, YTO €CTECTBEHHOE H3MEHEHHE
1LBETa JIPEBECHHBI MOXKET IMPOMCXOIUTH IO BO3/ICHCTBHEM CONHEYHOro cBera. [Tosromy,
HAIpHMEp B yCIOBUSX, KOT/Ia B KOMHATE YCTAHOB/ICHO IAHOPAMHOE OKHO /10 110J1a, H3MEHEHHE
I1BETA BALIETO HATIONBHOTO OKPLITHS MOYET GbITh JHIIL YacTHUHEIM, ClIEMTyeT yOeuTLCH B
TOM, 4TO NOC/E YKJIaJKH Iojia B i i
MHKPOK/IHMAT.

Viknajka, pacnoJioxenue, KOHTPOJILHbIE JIHHHH W PACCTOSIHHE /I0 CTEH

PasMeTka IUIOMaH H ONPE/ICICHUE KOHTPOTBHBIX JHHHMIl JUIS HAYATA YICIAZKH 3aBUCAT OT
BBIGPAHHOTO PHCYHK yKTazki. TIpH yKiIajike JUIMHHBIX I0COK PETYJIAPHBIM CIOCOGOM WM B
nopsixe, BCSL 110 cBeta.
Tlpu paGoTe ¢ TaKMMH PHCYHKAMH YKJIAJKa HAYMHACTCA y OJHOH M3 JUIMHHBIX CTeH. Ilpn
BBIGOPE APYTHX PUCYHKOB YKJIaJKa I10J1a HAYMHACTCA B LIEHTPE KOMHATHL. DTO 03HAYaET, 4T0
KOHTPONIbHAA JIMHHA JOJDKHA OBITh  pAacmoniokeHa MNOA yrioM 45° wm B
P! HO BCerJa HauMHas OT ueHTpa. OueHb BaXHO
BBUIepkuBaTh paccrosune 8-10 mm (0,3-0,4 moiiMa) 0 BCeX HEMOIBHKHBIX OOBEKTOB B
nomenennu. OCTaB/ICHHBIH TakuM 06Pa3oM 3a30p 3aKPHIBAETCS IUTMHTYCOM WJIH C IOMOLIBIO
JIPYTHX IUIAHOK TOCIIE 3aBEPIIEHHS YKIIA/IKH BAIIETO HATIOJIBHOTO IOKPBITHS. 1 3anoNHeHns
3a30pOB TAKKE MOKHO HCIOTH30BATh IACTHUHBIA HANONHMTENs 6e3 CWIMKOHa. Bo
il mo myre, YKJIaJBIBaTh TION (UIECEHKOH, (Kak

TIOKa3aHO HA PHCYHKE HIKE).
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(check hardening times with the manufacturer of the glue). When installing
Prestige or Traffic, be aware that one row needs to be installed from either
right strips only or left strips only.

Diagonal installation in regular or irregular longstrip pattern

When installing diagonal in either regular or irregular longstrip pattern,
the installation starts in the center of the room. First, define the reference
line diagonal through the room. Then, build a fixed limit stop made from
timber beams, battens, etc, along the diagonal line. Starting from the limit
stop, you finish the first half of the room. Remove the limit stop and check if
the first row is being fixed in the glue bed (check hardening times with the
manufacturer of the glue). Continue with the second half of the room. It is
recommended to install in a stair-pattern as described above.

Herringbone installation

To begin the herringbone installation, put a couple of strips together -
depending on the pattern in single, double, or triple herringbone rows.
Determine the center of the room and put up a cord through the room
and move the cord ' a strip width aside. The tips of the bone are posi-
tioned along the cord to make the bone lie precisely accurate inside the
room. After the boen is glued down to the ground, the glue needs to hard-
en, usually overnight (check hardening times with the manufacturer of the
glue), before the installation is continued. It is recommended to monitor
the accuracy by using several cords throughout the room.

v

20

Berasurs

Crpanuua 8 u3 10

X K

Ynucno cnos: 2086 (X

OGbuwb o3 warepsa.

T 2 3 a s 6 7 s 5 W, 10, Z, 5, 4,5 8

ViIaKa UIMHHBIX 10COK 110 JHATOHAIH KJIACCHYECKUM CIIOCOGOM HIIH B XA0THYHOM
nopsiKe

TIpu yKJIajKe N0 MaroHaiM, KaKk KJIACCHUECKHM CNOCOGOM, TaK M B XaOTHUHOM TOPSIKE,
YKIAJIKy CJIe/lyeT HauHHaTh B EHTPE KOMHaThI. CHavasIa CJIe/lyeT yCTaHOBHTH HarOHATBHYIO
KOHTOJIHYIO JIMHMIO 9epe3 BCIO KOMHAaTy. 3aTeM YCTaHOBHTE —(DMKCHPOBAHHBI
OrpaHUYHTENh U3 ICPEBAHHBIX GATOK, PeeK H T. 1., BAOIb 3T0i uHuH. Takum 06pa3oM, HavaB
YKJIaZKy OT (UKCHPOBAHHOTO OTPAHWYHMTEIA, BEI MOXKETE 3aKOHUHTH YKJIAKY HAMONBHOrO
TIOKPBITHSL B TIEPBOii MOJOBHHE KOMHATHL YOepUTe OrpaHHdYUTeIb U YOeIHTEeCh B TOM, 4TO
TIepBBIA  PAN 3aQMKCHPOBaH Ha KIEEBOM Cioe (BpEMs 3aTBEPACBAHWA YTOUHSMTE y
nipousBoswTes kies). [IpoBoxaiiTe yki1aKy BO BTOpO# MONOBHHE KOMHAThL PekoMertyercs
YKJIaJIKy Tiona #», KaK ONHCAHO BBILIE.

MouTax en04Koi

JIist Havalia MOHTAXKa EOUKOH nornoc B ot y30pa B
OJIMHAPHBIH, IBOMHO MM TPOHHOH psitbl eouKy. Onpe/ieNuTe UEHTP KOMHATBI, IPOTSAHHTE
WIHYP Yepe3 KOMHATY M CMECTHTE €ro Ha Y2 IMPHHBI 11010CkL. KOHIb! etoukn
BBIPABHHBAIOTCS 110 LIHYPY, 4TOOBI €J104Ka Jiexasa POBHO 1o Beeil komHare. ITocie Toro, kak

TIONOCHI PHKJIEEHI K TOJTy, KJIEH IOJDKEH 3aTBEP/IETh, OGBIMHO Ha HOUb (IIPOBEPETE BpeMs
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Herringbone installation

To begin the herringbone installation, put a couple of strips together -
depending on the pattern in single, double, or triple herringbone rows.
Determine the center of the room and put up a cord through the room
and move the cord % a strip width aside. The tips of the bone are posi-
tioned along the cord to make the bone lie precisely accurate inside the
room. After the boen is glued down to the ground, the glue needs to hard-
en, usually overnight (check hardening times with the manufacturer of the
glue), before the installation is continued. It is recommended to monitor
the accuracy by using several cords throughout the room.

Checkerboard installation with Maxi 1000 mm

Put up each 10 boards to quadratic fields and turn them respectively at 90°.
This installation begins in a distance of 1000mm (add 8-10mm as wall dis-
tance) towards and rectangular to the center of the room at the middle of
the wall, which is optically the best suitable one (eye-catcher). After putting
up an installation line, build a fixed limit stop made from timber beams,
battens, etc, along that line. Starting from that rectangle with installing a
number of different fields. After completion of appr. 3-4 sqm (always check
the accuracy of the angles very precisely), let the glue harden before you
continue (check hardening times with the manufacturer of the glue). After
that, remove the fixe limit stop and continue the installation from the fields
that are already completed. It is recommended to work always from the
center of the room towards the walls.
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Crpanuua 9 M3 10 Yucno cnos: 2007

JUnst Havana yK/IaJKi e0YKOM COSJMHHTE HECKOIBKO JOCOK, B 3aBHCHMOCTH OT PHCYHKA, B
OIMHAPHYIO, IBOHHYIO I TPOHHYIO «enKy». O TEHTp

WHYp dYepe3 BCIO KOMHATYy H CMECTHTE €ro Ha % IIMPHHBI JAOCKH. KOHIBI enouxm
BHIPABHHMBAIOTCA 1O LIHYDY, 4TOOBI e10uka GBUIA PACIONOXKEHA POBHO 10 BCEH KOMHATE.
Tlocne Toro, kak nocku «boen» GysyT NPUKIECHE! K MOy, HEOGXOMMO TOJOKATh OKa
BBICOXHET KIIeH (BpeMs yTouHsiiTe Y kies). ITocie

KJIes BBl MOXKETE MIOUIOKHTE yKJIaJKy. TOYHOCTS YKIIaIKH PEKOMEH/yeTCs KOHTPOJIMPOBATS C
TIOMOIIBIO HECKOJBKHX IHYPOB, HATAHYTEIX 110 BCeil KOMHaTe.

Ilaxmartnas ykaaaka ¢ Maxi 1000 mm

CocraBbTe KaxIbli KBanpat u3 10 10cOK M noBopaumBaiite ux Ha 90°. VKiajka HauMHAETCSA
Ha paccrosrnm 1000 MM (106aBbTe 8-10 MM Kak 3a30p OT CTEHBI) K IIEHTPY KOMHATEI H
TIEPIIEH/MKYJIAPHO LIEHTPY CTEHBI, KOTOPAs ABIACTCS Hapmqueu © ICTETHHECKOH TOUKH
3pennus. [locre co3aHus THHUHA YKIATKH # orp:

YIOp U3 IEPEBAHHBIX GAIIOK, PEeK M T. /1. BOIb 370l iuHuu. Hauas ot s1oro ksajpata,
yKiajipiBaiiTe pst Apyrux nosnei. [loce 3aBepuienus yxiaku npumepHo 3-4 k. M (Bceria
OueHb TOYHO NPOBEPATITE YITIBI), AHTE KIEI0 3aTBEP/ETS, TPEK/IE YeM NIPOIOIIKATE

( Bpewst Kies). 3aTem CHUMHTE (HKCHpOBAHHBII
OrpaHH’ HBI yIIop 1 YKJIAJIKy OT Y)K€ 3aBEpPUICHHBIX TOJEH.
PeKOMCHYeTCA paboTaTh BCEIIa OT LICHTPA KOMHATEI K CTCHaM.

Sanlm TOBEPXHOCTH, YHCTKA H YXOX

Halllero napkera nokperrusivu Boen Live Pure, Live Matt win
lee Natural Oil. Haim noKpsITHs 061a1i0T BEICOKOH POYHOCTBIO H YCTOMUHBOCTEIO K
LapauHaM | H3HOCY.

Hama noBepxuocts Live Natural 3akanena OKHCIHTEIbHBIM criocoboM. Maciio npuiaer

TIOBEPXHOCTH IIEKOBHCTO-MATOBEIH GJIECK, a TaKke AeaeT eé BOXOOTTATKHBAIOMIEH i

yCToluMBO# K 3arpasHenuaM. OIHAKO MACIIAHEIC TOKPHITHS TPEOYIOT Golee 4acToro yxona

no c B OT MK’ H

mapKeT nojepraetcs u3Hocy. Ilocne yknaaku TIPOBECTH it yxon 3a
510. Mb1 Hau JUIS AHCTKH H YXOZa.

TakoKe 03HaKOMBTECH C HALMMH HHCTPYKIMAMH 110 YHCTKE U YXOJLy, B KOTOPBIX OIHCAHBI

P JTallbl, MEPI BELECTBa.

Vicnaa «en0dKoiiy Uro6h! HAUaTS YKIAZIKY «ET0UKOiD, YIOKATE HECKOBKO TIOJIOC BMECTE
B 3aBHCHMOCTH OT PHCYHKA B OJIMH, JBa WJIH TPH PAJia «ENO4KOiD». Ompesielute LEHTP
KOMHATBI 1 IPOJIOKHTE Uepe3 HEro LIHyP, OTCTYIIHB OT HEro Ha % MMPUHEI I0/10CkL, Konuukn
KOCTOUKH PaclioJIarakoTcs BIOb IIHypPa, YT00bI KOCTOUKA JIEKasIa TOUHO 110 LIEHTPY KOMHATHL.
Tlocse TOro Kax 60eH NPUKIIEEH K 3eMIIe, KIeH 10/IKEH 3aTBEP/ICTh, OOBIUHO B TeUeHHE HOUH
(Bpems 3ar yTouHsiiTe y Tens Kies), Npexae 4YeM MNPOJOIDKHTH
KOH TOYHOCT, HIHYPOB 11O

y y. P
BCEMY MOMEIIEHHIO.
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ACPOBAMIEX GATOK, IIAHOK W T. A, BAOTS oToi Mvmims. Haummaiire yKIalky OT oToro
KBaIpaTa, M BBUIOKHTC CIIC HCCKONSKO KBAATOB aHAIOIHSHBMM criocobom. Iocie
3ABCPIICHIS YKIALKH NPHOMHIHTEIBHO 3 — 4 K. M I0/12 IOLOAIATE, TIOKA BEICOXHCT KICi
(spevs 3aTBCpACBANIS yTOMNAHTE Y IPOHIBOMTCIA Kics). LIpH yKIalke KBaipaTos Beeria
CIICAYCT OMCHS TOMHO BEIMEPATS Bec YT, 1I0CIE BHICHXAMI KIS Bl MOKETE IPOLOIKHTS
YKIGAKY BAIICTO HANONSHOTO MOKPsITHS. Jlacc MO0 YOPATH yCTAHOBICHHBIC
QHKCHPOBAHHBIC OrPAHHIHTCIH  IPOAOIIKATS YKIZAKY IIONA OT YIKE YIOKCHHbIX KBAAPATOB.
Beeria peKOMCHAYCTCA ABHTATECA OT LCHTPA KOMHATHI 110 HATPABICHHIO K CTCHAM

ME | EMENE

Surface protection, cleaning and care
The surfaces of our parquet are lacquered with Boen Live Pure, Live Matt or

Live Natural Oil. Our sealings are extremely durable and resistant against
scratches, and wear and tear.

Our Live Natural surface is hardened oxidatively. The oil gives the surface
a silky matt shine and makes sure it is water-repellent and und resistant
against dirt. However oiled surfaces require more frequent care than
sealed ones. Depending on the usage, the parquet has a wear and tear.
After the installation, it is recommended to give the surface an initial care.
We recommend our adequate cleaning- and care assortment. Also, check
our cleaning and care instructions, in which the different steps, measures 3amuTa HOBEPXHOCTH, YHCTIA M yX0X
and recommended substances are explained. TloBepXHOCTH HAIIETo NapKeTa NaKMpoBans mokpsTasi Boen Live Pure, Live Matt wm

i ¢ Natural Oil. Haurm nokpLiTHs 061a7a10T BHICOKOH TIPOYHOCTSIO 1 YCTORIMBOCTBIO K

IapamHmAM  H3HOCY.

Hama nosepxiiocts Live Natural saxanena okucire s sy criocoGom. Macio npiaact
TIOBEPXHOCTH LICIKOBHCTO-MATOBEL 61CCK, 8 TAIoKe ACTACT & BOIOOTTATKHBAIOICH i
yeroitumBoii k sarpsancnmM. OIHAKO MACIHBIC TIOKPLITHS TPEGYIOT BOIIce HaCTOro yXola
110 CPABHCHHIO C NAKHPOBAHHEIMH. BB 32BHCHMOCTH OT HITCHCHBHOCTH HCIIO/B30BAI
napiet nogBepractes siocy. LIoce YKIALKH PEKOMEHAYCTCS NPOBCCTH HASa LI YXOX 32
10BEPXHOCTEIO. Ml PeKOMCHYCM HAIll CTICLHATBHELH ACCOPTHMHT AU MHCTKH  YXOZ.
‘TaloKe O3HAKOMTCH C HAIIMMH HHCTPYKIMAMH 10 SHCTKE H YXOIY, B KOTODEIX OITHCAHE!
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Koctpyktop  Maker  Cooinkn  IESNGGd Peuewsuposanve  Bun

OBIIASA HH®OPMAIUSL

Komnanus «Boen» MPOM3BOTUT MapKeTHbIE TOJNbI, MPEIHA3HAYCHHBIC /UL MCIIOb30BAHUA
BHYTPH IIOMEIICHHUIA, B COOTBETCTBUH C TpeGoBanusmu cTannapTos EN 13489 u EN 14342. Ha
00pesky creayeT 3aKianbiBaTh NpUOMM3KTENsHO 10% JIOMONHMTENHHOTO MaTepHana.
TIpoBepsiiTe mapker 10 Havana ykimagkd. IIOBPEXICHHEIE HOCKHM YKI/BIBATh HEIB3S.
JlByxcnoiiHat napkeTHas JOCKa, TNpOM3BOAMMas Kommanued «Boen», cocrout u3
M3HOCOCTOHKOrO ciost (3,5-5,5 MM) u Hmksero cimos u3 e wm JIBIL ITapkersas nocka
KomnaHuu «BEn» 3TO JI0CKa C TOTOBOH MOBEPXHOCTHIO M GOKOBHIM COETMHEHHEM IITYHT-
masy.

TIpoayKIms MOCTABIIAETCS B CICAYIOUIEM BHJIE:

110,5x 70 x 470 mm
1 ynaxoBka: 76 10COK C IPaBOCTOPOHHHM COE/THHEHHEM

1. Economy Plus:

10 x 70 x 470 MM
1 ynaxoBka: 40 0COK C JISBOCTOPOHHHM COEIMHEHHEM + 40
JI0COK C MPaBOCTOPOHHHUM COEAMHEHHEM

2. Prestige.:

3. Traffic: 1 12,5x 70 x 470 mm
| 1 ynakoBka: 34 JOCKH C JIEBOCTOPOHHHM COEJMHEHHEM + 34

JIOCKH C TIPaBOCTOPOHHHM COEJIHHEHHEM

4.Maxi: 10,5 x 100 x 833/ 1000 Mmm
1000 MM 1 ynakoBka: 26 IOCOK C JIEBOCTOPOHHHM COETHHEHHEM

| 833 mm 1 ynmaxoBka: 20 JOCOK C IPaBOCTOPOHHHUM COEIUHEHHEM
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